
Hoe plaats ik een verbindingsstuk? 
Dasco BV heeft voor de mastgoot speciale verbindingsstukken met expansierubber ontwikkeld. U 
hoeft dan bij de montage van de mastgoot niet te solderen. Bovendien hoeft u bij goten langer dan 

12 meter geen expansierubber te solderen voor de expansie en krimp van de goot door de 
temperatuurschommelingen. Verder is het ideaal bij de renovatie van uw goot. Normaliter kunt u oud 

zink of koper zeer moeizaam solderen. Met het verbindingsstuk is het een kleine moeite om de goot te 
repareren. 

U heeft nodig aan materiaal: 
- Goot 

- kniptang 
- Klemverbindingsstuk met expansierubber 

Stap 1: Goten in elkaar klikken 

• De beide goten moeten elkaar 2 cm overlappen

• U kunt de goten over elkaar heen schuiven, maar makkelijker is het om ze in elkaar te

draaien. Knip de binnenkant van de kraal van de bovenste goot 3 cm weg, zodat de bovenste

goot goed sluitend in de onderste goot valt.
• Schuif de beide kralen van de goten 2 cm over elkaar heen en draai vervolgens de beide

goten zodat de omgezette randjes van de goot (klis) tegen elkaar gedrukt worden.



Stap 2: Klemverbindingsstuk bevestigen 

• Zet de ronding van het verbindingsstuk onder de kraal op de scheidingslijn van beide goten.

• Draai het verbindingsstuk over de scheidingslijn van beide goten heen

• Houdt het klemgedeelte van het verbindingsstuk omhoog zodat u het over de klis van beide

goten heen kan laten zakken. Let erop dat het verbindingsstuk goed aansluit op de goten,
zodat het niet kan gaan lekken.


